




Sichtschutz / Lärmschutz / Windschutz

Optimaler Korrosionsschutz:
Alle Stahlteile sind feuerverzinkt. Darüber hinaus bieten wir 
optional hochwertige Pulverbeschichtungen
in allen RAL-Tönen an. Die Pulverbeschichtung ist absolut 
lichtecht, festhaftend und abriebfest.
Durch die Kombination von Verzinkung und Pulverbeschich-
tung wird ein maximaler Korrosionsschutz erreicht.

Montage:
Die Pfosten werden in Einzelfundamente (Betongüte B 15) im 
Abstand (Achsmaß !) von 2.520 mm höhen-, lot- und � ucht-
gerecht versetzt. Die Standardgitter sind mit Imbusschraube 
SW 5,5 mm und Abdeckleiste an den Pfosten zu montieren.
Die Verwendung von Zwischenpfosten wird ab einer Zaunhöhe 
von 1600 mm empfohlen.
Die Aufnahme� äche der Steinsohle (Steinau� age) muss
standfest verdichtet werden.

Eckausbildung und Abstandset:
Die Eckausbildungen werden individuell bauseits hergestellt.
Zur Stabilisierung der Doppelstabgitter werden Abstandsets 
oder Abstandhaken eingebaut.

 Statische Berechnungen bauseits - Technische Änderungen vorbehalten.

Für die Befüllung fragen Sie nach 
unseren „Stein-Zeit“-Produkten.

(Der Systempartner von HILA)

Doppio-Pfosten
mit 3,0 mm Wandstärke

Eckverbinder

Zubehör - optional erhältlich

Stahlhalterung

Wasserspiele in 
Edelstahl und Granit 
integrierbar

Verz. Abstandset  o. 
V2a Abstandhaken

Zink- und
Farbsprays



Ein Stein ist zeitlos. 
Wir verpacken
die Zeitlosigkeit
für die Ewigkeit.

Anwendungen für
HILA-Gittersteinwände

DOPPIO

• Sichtschutz

• Terrassenabtrennungen

•  Freistehende Mauern/
Einfriedungen

•  Architekturelemente

• Wandverkleidungen

•  Lärmschutzmauern

• Windschutz

• Stützmauern
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